ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
| SESSIONE 2014 - 25 GIUGNO 2014
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO

| COMMISSIONE - SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

SEZIONE B

PROVA SCRITTA
(PROVA DI SETTORE)

l TEMA N. 1 |

Parte 1

Dovendosi ristrutturare una abitazione unifamiliare (villetta) recuperando ai fini abitativi il
sottotetto esistente (ma restando nella sagoma originaria della costruzione) con rifacimento
pavimentazione zona sottotetto, formazione di scala di accesso al sottotetto (interna) esecuzione
divisori interni, sostituzione della copertura esistente in legno con altra di sagoma analoga ed
adeguamento impianti;

-Indicare il tipo di autorizzazione necessaria ed il tipo di elaborati grafici che si intendono
presentare a corredo della richiesta di titolo abilitativo.

-Proporre una stratigrafia della copertura nuova che, pur mantenendo la vecchia sagoma, sia
idonea alla nuova funzione abitativa del sottotetto (indicare tipologia materiali e spessori
proposti).

-Nella ipotesi di verificare le sollecitazioni nella trave in legno di colmo, rettangolare e di
dimensioni b x h, e soggetta ad un momento M in mezzeria ed ad un taglio T agli appoggi, scrivere
le formule che ci consentono il calcolo delle sollecitazioni indotte dai due valori M e T indicati
specificando le corrette unita di misura.

-Dovendosi recuperare le acque piovane per irrigazione giardino, nella ipotesi di una sup. coperta
del tetto di 200 mq., di una precipitazione recuperabile di 40 mm/maq, calcolare la dimensione
netta interna del serbatoio di raccolta che, per motivi cantieristici dovra avere una altezza interna
utile di 2,0 m. (serbatoio parallelepipedo a base quadrata)

-Nella ipotesi di realizzazione del serbatoio di cui sopra in vetroresina, da collocare in una parte del
giardino con ricopertura in terra di coltura di 50 cm (serbatoio staticamente autoportante ed
idoneo a sopportare tale rinterro), collegato con la rete del pluviali da un tubo di PVC diam. 160
mm lungo 15 m. posato alla profondita di 60 cm. e comprendente due pozzetti in cls., eseguire il
computo metrico relativo alla esecuzione di detta porzione di opera (considerare solo le eventuali
voci che riguardino il serbatoio da interrare, la tubazione di 15 m. ed i due pozzetti in cls.; si pud
omettere il calcolo dei prodotti totali o parziali).

Parte 2 — Domande a risposta breve

11l candidato indichi la funzione del progetto definitivo.

2 Due vecchie case A e B distano tra loro 8 metri (A & posta a tre metri dal confine e B & a 5 m. dal
confine) e ciascuna di esse ha finestre che prospettanti sul lotto confinante. Si deve progettare la




demolizione e ricostruzione della casa a 5 m dal confine. Il candidato indichi a quale distanza si
deve realizzare la casa da ricostruire.

3 il candidato succintamente dica se per eseguire la manutenzione ordinaria interna di un
appartamento occorre seguire l'iter della “Scia”

4 il candidato indichi le normali dimensioni dell’alzata e pedata di una scala.

5 il candidato indichi se il Direttore dei Lavori pud svolgere anche le funzioni di Collaudatore
statico drllr strutture di edifici con meno di 3 piani fuori terra.

6 Il candidato dica succintamente la differenza di direttore lavori e direttore di cantiere

7 1l candidato dica se il direttore lavori pud essere anche coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

8 In merito alla sicurezza antincendio il candidato dica succintamente la differenza tra estintore e
idrante

9 L'obbligatoria polizza di responsabilita civile professionale quale tipo di responsabilita copre
1 civile
2 penale
3 tutte e due solo se espressamente indicato in polizza

10 Il candidato dica se per stimare il valore commerciale di un immobile si usano:
1 i valori comunali ai fini ICI- IMU-TASI
2 i valori di immobili aventi analoghe caratteristiche (comparabili) reperibili in banche dati
o da indagini di mercato
3 i valori desumibili dalle rendite catastali moltiplicati per opportuni coefficienti

11 il candidato succintamente dica il committente ingegnere pud essere anche collaudatore
statico

12 Il candidato succintamente dica la funzione del vespaio aerato

13 Il candidato dica se nel disciplinare d’incarico si devono indicare i termini della polizza
assicurativa R.C. del professionista

14 1l candidato indichi chi e tenuto a depositare presso i pubblici uffici la denuncia delle opere
strutturali

1 Il Committente dell’'opera

2 Il progettista delle strutture

3 L'impresa costruttrice

15 Il candidato dica se gli interventi di manutenzione ordinaria:
1 servono a mantenere efficiente il patrimonio edilizio esistente tramite riparazioni di
piccola entita




2 servono a mantenere efficiente il patrimonio edilizio esistente tramite la sostituzione di
impianti tecnologici obsoleti

3 servono a mantenere efficiente il patrimonio edilizio esistente tramite il rifacimento di
parti strutturali di edifici

16 Il candidato dica, nella progettazione delle vie di uscita di sicurezza qual & la dimensione del
modulo.

17 Il candidati indichi qual & la funzione di uno sfioratore laterale

18 Il candidato succintamente indichi le caratteristiche di una rampa per portatori di disabilita
motorie

19 Il candidato indichi chi esegue la stima dei “Costi della Sicurezza” inseriti in contratto d’appalto

20 Il candidato indichi chi & tenuto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS)



ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
| SESSIONE 2014 - 25 GIUGNO 2014
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO

| Commissione - Settore Civile e Ambientale

SEZIONE B

PROVA SCRITTA

(prova di settore)

| TEMAN. 2 |

Parte 1
Nell’ambito di un comune della provincia di Milano, (situato a sud di Milano) & previsto un
intervento di riqualificazione che coinvolge una ferrovia esistente e la viabilita locale. Dovendo

realizzare un sottopasso stradale alla ferrovia indichi

Lo schema planimetrico con indicazione delle lunghezze e quota significative la tipologia adottata
per I'opera di attraversamento

llustri la metodologia per il dimensionamento della stazione di sollevamento delle acque
meteoriche a servizio del sottopasso
Descriva le fasi di progetto, di realizzazione del sottopasso riportandole in un Gantt

Si calcoli il computo metrico dell’ intera opera di attraversamento stradale indicando le voci e le
relative unita di misura, senza indicare le quantita.

Indichi la modalita per la gestione delle terre di scavo qualora si riscontri la presenza di inquinanti
(idrocarburi) e materiali contenti amianto da residui di demolizione

Parte 2 — Domande a risposta breve

1 Il candidato indichi la funzione del progetto definitivo.

2 Due vecchie case A e B distano tra loro 8 metri (A & posta a tre metri dal confine e B & a 5 m. dal
confine) e ciascuna di esse ha finestre che prospettanti sul lotto confinante. Si deve progettare la
demolizione e ricostruzione della casa a 5 m dal confine. Il candidato indichi a quale distanza si
deve realizzare la casa da ricostruire.




3 il candidato succintamente dica se per eseguire la manutenzione ordinaria interna di un
appartamento occorre seguire l'iter della “Scia”

4 il candidato indichi le normali dimensioni dell’alzata e pedata di una scala.

5 il candidato indichi se il Direttore dei Lavori pud svolgere anche le funzioni di Collaudatore
statico drllr strutture di edifici con meno di 3 piani fuori terra.

6 Il candidato dica succintamente la differenza di direttore lavori e direttore di cantiere

7 Il candidato dica se il direttore lavori puo essere anche coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

8 In merito alla sicurezza antincendio il candidato dica succintamente la differenza tra estintore e
idrante

9 L'obbligatoria polizza di responsabilita civile professionale quale tipo di responsabilita copre
1 civile
2 penale
3 tutte e due solo se espressamente indicato in polizza

10 Il candidato dica se per stimare il valore commerciale di un immobile si usano:
1 i valori comunali ai fini ICI- IMU-TASI
2 i valori di immobili aventi analoghe caratteristiche (comparabili) reperibili in banche dati
o da indagini di mercato
3 i valori desumibili dalle rendite catastali moltiplicati per opportuni coefficienti

11 il candidato succintamente dica il committente ingegnere pud essere anche collaudatore
statico

12 Il candidato succintamente dica la funzione del vespaio aerato

13 Il candidato dica se nel disciplinare d’incarico si devono indicare i termini della polizza
assicurativa R.C. del professionista

14 1l candidato indichi chi & tenuto a depositare presso i pubblici uffici la denuncia delle opere
strutturali

1 Il Committente dell’opera

2 |l progettista delle strutture

3 L'impresa costruttrice

15 Il candidato dica se gli interventi di manutenzione ordinaria:
1 servono a mantenere efficiente il patrimonio edilizio esistente tramite riparazioni di
piccola entita
2 servono a mantenere efficiente il patrimonio edilizio esistente tramite la sostituzione di
impianti tecnologici obsoleti




3 servono a mantenere efficiente il patrimonio edilizio esistente tramite il rifacimento di
parti strutturali di edifici

16 Il candidato dica, nella progettazione delle vie di uscita di sicurezza qual & la dimensione del
modulo.

17 Il candidati indichi qual & la funzione di uno sfioratore laterale

18 Il candidato succintamente indichi le caratteristiche di una rampa per portatori di disabilita
motorie

19 Il candidato indichi chi esegue la stima dei “Costi della Sicurezza” inseriti in contratto d’appalto

20 Il candidato indichi chi & tenuto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS)



ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
| SESSIONE 2014 - 25 GIUGNO 2014
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO

| COMMISSIONE - SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

SEZIONE B

SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

[ TEMAN. 1 ]

Il candidato risponda a cinque tra i quesiti proposti, riportando chiaramente sul foglio delle risposte
la numerazione dei quesiti scelti. Le risposte devono essere corredate da opportuni schemi grafici e
contenere rimando ad esempi applicativi. Il candidato assuma, con opportuna motivazione, i dati
mancanti utili per una completa ed esauriente trattazione dei quesiti.

Viene richiesto al candidato di redigere una descrizione tecnica del manufatto presentato in figura
a pagina seguente, relativa a:

Quesito a) descrizione dei materiali da costruzione (elementi strutturali) e definizione delle loro
prestazioni strutturali.

Quesito b) collaudo delle opere in cls armato.

Quesito c) riferimenti normativi per I'assunzione dei carichi agenti sulle costruzioni.

Quesito d) modalita di dimensionamento e verifica del solaio in laterocemento.

Quesito e) modadalitd di dimensionamento e verifica di un pilastro e della relativa struttura di
fondazione

Quesito f) in riferimento all’azione del vento, presentare le tipologie di controventi, indicarne il
funzionamento e ipotizzare una scelta in relazione all'edificio rappresentato in figura (si ipotizzino 4
piani fuori terra).
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
| SESSIONE 2014 - 25 GIUGNO 2014
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO

| COMMISSIONE - SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

SEZIONE B

SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

[ TEMAN.2 [

Data la geometria sotto riportata, il candidato ne sviluppi la soluzione tecnologica di dettaglio in
scala 1:5, utilizzando tecnologie costruttive a sua scelta e indicando i materiali utilizzati e i relativi
spessori.

Il candidato calcoli, sulla base delle scelte e delle ipotesi fatte, la trasmittanza termica della parete
perimetrale (in sezione corrente), facendo riferimento alle normative UNI 10351, UNI 10355 e UNI
EN ISO 6946 disponibili in aula.

Si considerino he=25 W/m?K; h=8 W/m?K

COPERTORA [
INCLINATA, .

PARETE
PERINETRALE
1
SCAE RRETORR, 5 i
ke o FiNeSToA
4 APRyeiLE
?
-_—,,,J ——— "~

N.B.: Gli spessori, la geometria di dettaglio e le distanze eventualmente rilevabili dalla figura
schematica sopra riportata non sono vincolanti ma puramente indicativi.




ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
| SESSIONE 2014 - 25 GIUGNO 2014
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO

| COMMISSIONE - SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

SEZIONE B

SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

| TEMAN. 3 ]

IL CANDIDATO DISCUTA IN MANIERA DETTAGLIATA E COMPIUTA ALMENO 3 DEI
SEGUENTI 6 ARGOMENTI, POSSIBILMENTE FORNENDO UNA TRATTAZIONE SUCCINTA
ANCHE DEI RIMANENTI.

1.

2.

Leggi d’efflusso per luci a battente e per luci a stramazzo.

Trattamento di chiariflocculazione e usi impiantistici dello stesso, oltre alle prove di

laboratorio per un suo corretto impiego.
Curve di possibilita pluviometrica e piogge sintetiche.

Principali inquinanti provenienti dalla termovalorizzazione dei rifiuti ed i relativi impianti di

abbattimento.
Modello dellinvaso lineare per la modellazione dei bacini idrologici.

Tecnologie potenzialmente applicabili per il trattamento di solventi clorurati in terreni saturi.




ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
| SESSIONE 2014 - 25 GIUGNO 2014
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO

- L COMMISSIONE - SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

SEZIONE B

SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

[ TEMA N. 4 |

Sia da ammodernare una strada urbana esistente secondo le disposizioni del DM 5/11/2001. Su
detta strada € presente un attraversamento pedonale di collegamento tra un parcheggio e una scuola
dell’infanzia.

Con riferimento a quanto riportato in precedenza, il candidato affronti e discuta i seguenti temi,
corredandoli, ove ritiene necessario, da opportuni schemi grafici:

° la scelta della strumentazione topografica adatta al tipo di rilievo da eseguire;

° le soluzioni progettuali di organizzazione della sede viaria atte alla gestione e alle regolazione
del traffico, in modo da limitare la velocita dei veicoli;

° le soluzioni progettuali di organizzazione dell’attraversamento pedonale, in modo da
migliorarne la sicurezza per i pedoni;

° gli strumenti e le soluzioni di mitigazione di impatto ambientale e di inserimento urbanistico
piu idonei alla situazione descritta, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla
mitigazione del rumore.




ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
| SESSIONE 2014 - 11 SETTEMBRE 2014
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO

| COMMISSIONE - SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

SEZIONE B

PROVA PRATICA

[ TEMAN. 1T ]

Si deve realizzare un edificio multipiano in calcestruzzo armato destinato a civile abitazione in una
localita a scelta del candidato. L’edificio & di cinque piani e presenta una pianta rettangolare di
dimensioni 25.5m x 22.5m.

Si richiede:

1.

2.

3.

4.
3.

La definizione dell’assetto della struttura portante dell’edificio e discussione critica delle
scelte adottate

La valutazione delle azioni e delle sollecitazioni, anche sulla base di schemi statici parziali
opportunamente definiti, di un solaio, di una trave, di un pilastro

Il dimensionamento e la verifica agli stati limite degli elementi strutturali citati al punto 2
(almeno uno per ogni tipologia)

L’indicazione dello schema di fondazione con esempio di dimensionamento

I dettagli costruttivi per le diverse tipologie di elementi strutturali

Il candidato giustifichi e discuta le scelte progettuali adottate.




ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
| SESSIONE 2014 — 11 SETTEMBRE 2014
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO

| COMMISSIONE — SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

SEZIONE B

PROVA PRATICA

| TEMA N. 2 ]

Progettare un Centro Civico di quartiere, destinato ad attivita di socializzazione, svago e formazione, come
di seguito meglio esplicitato.

Il progetto dovra prevedere un edificio di circa 1.200 mq di superficie lorda distribuiti su due o piu piani fuori
terra.

Lotto di intervento, vincoli e limiti

Il Centro Civico va progettato in un lotto nel Comune di Milano, di forma trapezoidale, all'interno di un parco
attualmente in fase di realizzazione. Il lotto ha una superficie complessiva di circa 720 mq ed &
rappresentato nell'allegata Tavola 1.

Il Lotto, delimitato sui tre lati Est, Sud ed Ovest da percorsi del Parco, prospetta lungo il lato Nord verso un
edificio residenziale con facciate finestrate, di quattro piani fuori terra (vedi Tav. 4).

Non sono previsti spazi di sosta e/o parcheggio né esterni né all'interno del lotto, fatte salve le soluzioni per il
carico e scarico e per la manovra e la sosta momentanea per 'accesso ai disabili.

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE

Nel Centro Civico dovranno essere ospitate diverse attivita e pertanto sard opportuno indirizzare la
progettazione verso scelte architettoniche che consentano forme di organizzazione indipendenti dalle
diverse funzioni.

Gli spazi dovranno caratterizzarsi per flessibilita, integrabilita e facilita di modifiche per adattarsi alla
trasformazione degli usi temporali nel tempo, anche nell’'ambito della giornata stessa.

AREE FUNZIONALI MQ

ATRIO 300
bancone di accoglienza e informazioni

servizi al cittadino (scrivanie tra scaffali o paraventi per consulenze ai cittadini su temi
specifici quali ricerca lavoro, aspetti socio-sanitari, etc.)

postazioni a sedere su tavolo e poltrona per lettura riviste e giornali
postazioni internet

CAFFETTERIA 100
area bancone
area ristorazione

SALE POLIFUNZIONALI PER CORSI E RIUNIONI 300
5-6 Sale di varie dimensioni, da 30 a 100 mq, flessibili e con pareti compattabili

SALA LUDOTECA 100

SALA STUDIO E LETTURA 50




tavoli di studio per 24 posti a sedere

UFFICIO 100
Uffici per 4 addetti (min. 2 uffici) e spazi archivio
servizi igienici per gli addetti

SPAZ| ACCESSORI, DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO

Scale, ascensore, scale di sicurezza, servizi igienici, spazi di distribuzione, spazi di 250
servizio, locali impianti, spazi ripostiglio

SRR . . . 1200‘

N.B.: Tutti gli spazi dovranno essere totalmente e facilmente accessibili e fruibili anche dai diversamente
abili, comprese le fasce di utenza deboli, quali gli anziani.
Non vi sono limiti di altezza, ma NON sono ammessi piani interrati.

Il/la candidato/a sviluppi i seguenti elaborati:

1. Planimetria generale, con disegno delle coperture con indicazione delle pendenze e della posizione
degli scarichi delle acque piovane, con sistemazioni esterne dellintero lotto, con indicazione degli
accessi carrai e pedonali delle aree a verde e di quelle pavimentate, etc. (scala 1:200);

Piante di tutti i piani (scala 1:100);

Almeno una sezione significativa (scala 1:100);

Almeno un prospetto significativo (scala 1:100);

Una relazione tecnica accompagnata da schemi grafici esplicativi che contenga:

- descrizione delle scelte architettoniche e funzionali;

- descrizione delle scelte tecnologico-costruttive;

- indicazione della tipologia strutturale;

- calcolo dei rapporti aeranti e illuminanti, dove necessario.

arowbd

Piante e sezioni dovranno riportare:
e destinazione d'uso di ogni ambiente;
spessori degli elementi costruttivi ed esplicita indicazione grafica delle parti opache e trasparenti;
quote esaustive;
maglia strutturale con indicazione degli assi principali;
valore del rapporto aerante e illuminante, dove necessario (solo per le piante).

N.B.:Nelle piante & necessario riportare la posizione degli scarichi ma non & indispensabile riportare gli
arredi.

ALLEGATI

TAV. 1: Planimetria generale del lotto inserito nel contesto urbano (scala 1:2000).
TAV. 2: Planimetria del lotto in scala 1:500 con individuazione dell'area di intervento.
TAV. 3: Sezione longitudinale in sclala 1:200.

TAV. 4: Foto dell'area.
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TAV.04 - FOTO DELL'AREA
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| COMMISSIONE - SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

SEZIONE B

PROVA PRATICA

| TEMAN.3 |

Occorre dimensionare la rete fognaria a monte e il trattamento fanghi dell'impianto di
depurazione delle acque reflue (in base ai dati di seguito riportati) per un centro abitato, in cui non
vi & ad oggi afflusso turistico, con una popolazione residente di 6'500 AE.

Il candidato sviluppi in modo dettagliato e compiuto uno dei due argomenti qui di seguito
esposti, limitandosi a una traccia sommaria del rimanente.

a)
Dimensionare la linea fanghi partendo dai seguenti dati progettuali:
Fanghi Umidita % | % volatili sul secco | Produzione su base
secca [Kg SS g7']
Fango primario 95,0 70,0 4'850
Fango secondario 99,2 72,8 3'480

Si progettino quindi in particolare, in base alla portata di fango su base volumetrica:
e ispessimento,
e stabilizzazione biologica.

Si valuti inoltre se diversificare il trattamento oppure se prevedere un unico trattamento per
entrambe le tipologie di fango, giustificando la scelta effettuata.

b)
Dimensionare per la rete fognaria di tipo unitario quanto segue:

e per tempo di ritorno pari 10 anni e corrispondente curva di possibilita pluviometrica
nella forma canonica h = a- 8" con a = 45.7 mm/ora” ed n = 0.6, per mezzo del
modello di corrivazione con curva aree-tempi lineare, il diametro (si veda anche la
tabella alla pagina seguente) per il tratto finale della condotta principale a valle,
assegnandole un’opportuna pendenza in relazione anche alle esigenze proprie del
convogliamento delle acque nere, nellipotesi che tale condotta abbia sezione
circolare, lunghezza 250 m con scabrezza di Chézy-Strickler paria 70 m"*/s e tempo
di corrivazione della rete a monte della sua sezione iniziale pari a 8 minuti;

e il diametro e il dislivello minimo occorrente per le due canne con cui realizzare un
sifone, avente lunghezza complessiva 40 m, occorrente per sottopassare un canale;

e la capacita di una ipotetica vasca di laminazione per la riduzione del 50% del picco.

Per quanto concerne il drenaggio delle acque meteoriche, si consideri che l'area
complessiva del bacino servito & pari a 79 ha, con impermeabilita media pari al 35% e si
assumano i coefficienti di afflusso per le aree impermeabile @imp = 0.75 e permeabili Qperm = 0.15.

Per quanto concerne il drenaggio delle acque nere, si assuma che il valore medio giornaliero
di queste sia pari a 250 I/AE/giorno.



Tabella — Relazioni adimensionali per sezioni circolari tra:
- tirante idrico h e diametro D;
- velocita V(h) e velocita a pieno riempimento Vr;
- portata Q(h) e portata a pieno riempimento Qr.

h/D | V(e | Qyar
0.05 | 0.257 | 0.005
0.10 | 0.401 | 0.021
0.15 | 0517 | 0.049
020 | 0615 | 0.088
025 | 0.701 | 0.137
030 | 0.776 | 0.196
035 | 0.843 | 0.263
040 | 0.902 | 0.337
045 | 0.954 | 0.416
050 | 1.000 | 0.500
055 | 1.039 | 0.586
060 | 1.072 | 0672
065 | 1.099 | 0.756
0.70 | 1.120 | 0.837
075 | 1133 | 0.912
0.80 | 1.140 | 0.977
085 | 1.137 | 1.030
0.90 | 1.124 | 1.066
095 | 1.095 | 1.074
1.00 | 1.000 | 1.000




ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
| SESSIONE 2014 - 11 SETTEMBRE 2014
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO

| COMMISSIONE - SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

SEZIONE B

PROVA PRATICA

[ TEMA N. 4 |

Si richiede al candidato di definire un progetto di massima di una strada locale (tipo F - D.M. 2001)
che metta in comunicazione I’area industriale, indicata in planimetria con la lettera A con
Pinfrastruttura stradale indicata con la lettera B. Nell’individuazione del tracciato si dovra porre
particolare attenzione alle caratteristiche ambientali e morfologiche del territorio.

La prova d’esame consiste nel descrivere 1’impostazione metodologica del progetto e i relativi
contenuti, mediante:

schema del rilievo topografico;

planimetria di progetto in scala 1.10.000;

particolari del tracciato stradale (piante e sezioni) nella scala di rappresentazione che si ritiene
opportuno adottare;

relazione illustrativa con indicazioni relative al rilievo, all’impostazione metodologica del
progetto e dei suoi principali contenuti;

indicazioni relative all’inserimento urbanistico e paesistico ambientale dell’infrastruttura con la
descrizione e rappresentazione delle opere di mitigazione ambientale;

elaborati grafici e descrittivi che il candidato ritiene adeguati per descrivere i principali nodi
progettuali.

Per quanto non specificato nel tema d’esame, il candidato potra supporre ulteriori elementi, facendo
riferimento ala lettura della cartografia.

Allegati:
1) planimetria scala 1:10000
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